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NAVOD NA POUZITIE

Navod na pouiitie a inStalacny navod k dotykovym vypinac¢om LIVOLO
VL-C702W-11/VL-C702W-12 / VL-C702W-13 / VL-C702W-15

Pred inStaldciou si pozorne precitajte tento ndvod na obsluhu. Vyrobca, importér ani predajca nezodpovedaju za
akékol'vek Skody na majetku, alebo poskodenie zdravia, ktoré boli spdsobené neodbornou manipulaciou s vyrobkom.
Zaruka sa vzt'ahuje vyluéne na produkty, ktoré boli nainstalované kvalifikovanym technikom s elektrotechnickym
vzdelanim a opravnenim na pracu s elektrickymi zariadeniami podl’a legislativy platnej v mieste inStalacie.

Specidlne upozornenia:

1. Pocas inStalacie pracujte vzdy iba s nezivym, odpojenym elektrickym okruhom!

2. Pripojenie vypinacov vykonavajte striktne podl’a navodu na pouZitie!

3. Instalaéna krabica musi mat’ minimalne 72mm priemer a 65mm hibku

4. Pokial testujete produkt bez ochranného skleného krytu, pred nasadenim krytu odpojte elektricky privod
do vypinaca, nasad’te skleny kryt a opdtovne zapojte privod elektrickej energie. Vypinac je plne funkény po
cca. 10 sekundach od pripojenia k privodu elektrickej energie.

5. Instalaciu smi vykonavat’ vyhradne odborne kvalifikovany technicky personal (elektrikar)

Instalacné pokyny:

1. Malym plochym skrutkovacom jemne oddel'te skleny kryt od elektroniky vypinaca

2. Pri otvarani venujte zvySenu pozornost’ aby ste neposkodili farbu na sklenom kryte

3. Pripojte elektrické vedenie a vlozte elektroniku vypinac¢a do vhodnej inStalacnej krabice

4. Pomocou skrutiek pevne uchyt’te elektroniku vypinaca do instalacnej krabice

5. Jemnym pritlatenim nasad’te skleny kryt na elektroniku vypinaca

6. Pripojte privod elektrickej energie, pockajte cca. 10 sekind. Nasledne vyskisajte funkénost’ vypinaca.

Popis pouiitia:

Zaluziovy ovlada¢ LIVOLO sluzi na ovladanie Zalazii, roliet a markiz jednoduchym dotykom podobne ako dotykovy
vypina¢. Ovladac je nakonfigurovany tak, aby bolo mozné jednoduchym dotykom ovladat’ posuv smerom hore a dole.
Pre spravnu funkciu musi byt’ Zaluziovy systém (motor) vybaveny koncovymi stupniami, ktoré zabezpecia automatické
zastavenie v koncovej polohe.

Technické parametre:

Rozmery: 80 x 80 x 40 mm

Napajacie napétie: AC 110 - 250 V' / 50 - 60 Hz

Maximalny prad / vypinac¢: max. zat'azenie SA / svetelny okruh

Maximalna zataz / vypina¢: min. 15W - max. 1000W / kanal

Pohotovostna spotreba: max. 0,1 mA

Pracovné prostredie: teplota -30°C / + 70°C max. RH 95%

Zivotnost (po&et cyklov): minimalne 100.000 cyklov MTBF

Farebné podsvietenie dotykovej plochy: modra farba vo vypnutom stave / Cervena farba v zapnutom stave
Farebné prevedenie: 11-biely WHITE, 12-¢ierny BLACK, 13-zlaty GOLD, 15-strieborny SILVER
Kod vyrobcu: VL-C702W-11 / VL-C702W-12 / VL-C702W-13 / VL-C702W-15

Vyrobca: LIVOLO INTERNATIONAL ELECTRIC LIMITED (CN)
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SCHEMA ELEKTRICKEHO ZAPOJENIA
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Standardné dotykové roletové ovladace sa po uplynuti éasu 55s automaticky deaktivuji
V $pecidlnych pripadoch je mozné dodat roletové ovladace s dobou behu 90s

Pozn.

Dotykové roletové tlaCidlo radenie ¢.2/0
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